
Balance de précision 
Balance de précision avec cage en verre transparent

••• 
••• 

PCS CHECK PERCEN RS232 RS232 

CARACTÉRISTIQUES: 

• Écran LCD rétro-éclairé, chiffres de 15 mm. 
• Étalonnage externe.

i 
AC/OC CALEXT 

• Boîtier supérieure en ABS et plateau en acier inoxydable.
• Cage de pesée, avec plus d'espace pour les échantillons.
• Dimensions de plareau de pesage: 115 mm
• Balance avec notification acoustique (buzzer).
• Unités de mesure multiples: gramme, ounce, carat et pennyweight. 
• Sortie RS232. Format PC et imprimante.
• Système de pesage avec capteur de chargement.

FUNCTIONS: 

• Zéro 

• Tare
• Comptage de pièces
• Poids par pourcentage
• Contrôle de poids

Balanœ précision 261361 261362 261363 

Gamme de température de fonctionnement 
Type de pile 

+ 10°G a + 30°G
Pas de pile 

Dimensions (mm) 

BALANCE ADA 

#Code Portée (g) Résolution (g) 
261361 220 0,001 

261362 420 0,001 
261363 620 0,001 

Répétabilité (mg) 

Alimentation 
Type de cage 
Pesée inférieur 
Imprimante 
Réglementation CE 
Type d'étalonnage 
Auto calibration 
Poids d'étalonnage (g) 
Classe 
RS232 
Dimensions (mm) 
Poids net (kg) 

Dimensions du plateau (mm) 
0115 
0115 
0115 

AC/DG 100-240Vac 50-60Hz. 
Grande cage de pesée 

No 
Externe 

Oui 
Externe T Externe Externe 

Non Non Non 
F1 F1 F1 
Il Il Il 

0B9 femelle 
230x310x330 

4 

Dimensions emballage (mm) Poids emballage (kg) 
440 X 330 X 400 6 

440 X 330 X 400 6 
440 X 330 X 400 6 

Balance d'analyse ADA

230

330

313




