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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Balance Poids Prix à ticket

Poids Prix à ticket

Catégorie
Métrologie
Secteur
Application
Réglementations CE avec carnet et vignette
Dimensions plateau 330mm x 250 mm
Matière plateau Inox
Matière boitier
Imprimante

Niveau intégré Oui
Pieds réglables Oui
Colonne Non
Valise de transport
Ecran avant et arrière
Portée maximum
Précision de lecture
Clavier 36 touches
Température opératoire
Unités possibles kg
Chargeur/transfo De série 
Batterie Avec batterie.
Tiroir caisse Non.
Interconnexion balances Oui par câble sur devis
Brut/net/tare Oui
Total Total journalier par TVA, vendeur, famille, et PLU

20 directs (10+10), 2000 indirects
Vendeurs multiples 4 vendeurs
Poids brut Environ 5 kg
Dimensions hors-tout 330 mm x 380 mm x 150 mm
Garantie fabricant 1 an, retour atelier

Imprimante thermique

En option.

BALANCE POIDS PRIX A TICKET 
EPS

CommerceFamille

Commerce

ABS

-10 à +40°

PLU directs/indirects

Homologuée
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lMAF-METROLOGIE  61, chemin des deux voies l La Correrie l 01960 Péronnas
Tél. 04 74 32 01 75 l  E-mail : mafmetrologie@orange.fr l  Fax 04 74 21 26 12  l www.mafmetrologie.com

Ecran LCD alphanumérique avec système d'économie d'énergie

Taille papier thermique 57x46x12 mm

6kg - 15kg
 2g - 5g




